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Czujnik Gazu i Czadu FireAngel
FA3313-INT

Cena brutto 139,99 zł

Cena netto 113,81 zł

Kod producenta 26.30.50.0

Typ alarmu bezprzewodowy

EAN (GTIN) 0816317005917

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.7 kg

Marka Fireangel

Rodzaj Czadu, Gazu

Kod producenta 26.30.50.0

Opis produktu
Odkryj najwyższej klasy ochronę przed zatruciem tlenkiem węgla - Czujnik FireAngel FA3313. To zaawansowane urządzenie
z unikalną konstrukcją jest zawsze czujne, dając Ci bezpieczeństwo i spokój ducha, dzięki wykrywaniu nawet śladowych ilości
tlenku węgla.

Czujnik FA3313 to zaawansowane urządzenie o niezwykłej czułości. Szybko reaguje na wykrycie tlenku węgla w powietrzu,
alarmując Cię natychmiast za pomocą wyraźnej sygnalizacji optycznej i głośnego alarmu o natężeniu 85 dB. Ten niezawodny
czujnik został wyposażony w unikalną technologię, która zwiększa czułość sensora w momencie wykrycia nawet niewielkiej
ilości tlenku węgla.

Jakość i niezawodność czujnika gazu FA3313 potwierdza certyfikat BSI zgodności z normą EN50291-1:2018 oraz
EN50291-2:2019. Ponadto, detektor spełnia także wymogi najnowszych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych oraz
posiada Znak Bezpieczeństwa B.

Urządzenie jest zasilane przez dwie wymienne baterie AA, które są dołączone do zestawu. Ważne jest, że spełniając wymogi
normy EN50291-2:2019, czujnik FA3313 może być używany nie tylko w domach mieszkalnych, ale także w kamperach,
przyczepach kempingowych i jachtach.
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Dane techniczne:

Wymiary - 119 mm (szerokość) x 62 mm (wysokość) x 38 mm (głębokość)
Sensor Elektrochemiczny
Głośność alarmu - 85dB(A) przy 3m (minimum)
Sposób montażu - Naścienny/Wolnostojący (Przenośny — odpowiedni do użytku domowego i/lub w podróży)
Do użytku - Pomieszczenia domowe, w tym stacjonarne i mobilne, kampery, przyczepy kempingowe i łodzie*
Temperatura pracy - od -10°C do +40°C
Wilgotność pracy 30 - 90% RH
Temperatura magazynowania -  od -20°C do +50°C
Wilgotność magazynowania - od 30 do 90% RH (bez kondensacji)
Tworzywo sztuczne - Ognioodporny ABS
Gwarancja - 10 lat
Certyfikaty - BSI EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019 ,

wygenerowano w programie shopGold



e-hurtownia ECOFAN
Największa Oferta w Najlepszych Cenach 
biuro@ecofan.com.pl; +48 884 605 888
Alior PL 67 2490 0005 0000 4530 0003 5154

Certyfikat - CNBOP-PIB PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
Niezależnie przetestowany przez BSI (numer certyfikatu KM 551504)
Napięcie zasilania - 3V DC
Zasilanie - 2 x wymienne baterie AA
Waga - 128g

Czujniki tlenku węgla, są niezbędne w każdym miejscu, gdzie znajduje się urządzenie spalające paliwo. Oznacza to, że
powinny być zainstalowane w pomieszczeniach takich jak kotłownia, łazienka czy kuchnia, gdzie zwykle umieszczamy takie
urządzenia.

Dodatkowo, zaleca się instalację tych czujników w miejscach, gdzie domownicy spędzają sporo czasu tj. sypialnia, salon czy
pokój dziecka.
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Cechy Szczególne:

Zaawansowany sensor elektrochemiczny - zapewnia dokładność i precyzyjność w wykrywaniu tlenku węgla.

Inteligentny algorytm wykrywania - dzięki tej funkcji, czujnik zwiększa swoją szybkość reakcji po wykryciu nawet niskiego
poziomu tlenku węgla, co daje Ci jeszcze więcej czasu na reakcję.

Funkcja pamięci - ta funkcja sygnalizuje wcześniejszą aktywację alarmu, informując Cię o potencjalnym zagrożeniu, nawet
jeśli nie byłeś w pobliżu w momencie wykrycia.

Funkcja testowania / resetowania czujnika - ta cecha umożliwia regularne testowanie czujnika i resetowanie go w razie
potrzeby, co zapewnia jego niezawodność i skuteczność.
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Sygnalizacja słabej baterii - czujnik informuje Cię, kiedy bateria jest słaba lub kiedy urządzenie zbliża się do końca swojego
okresu eksploatacji.

Zasilanie - urządzenie jest zasilane przez dwie wymienne baterie AA.
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